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Rohrpostbiichse AD 160 — Auslaufsicher

T —

DATEN:

Modell:

Art der Konstruktion:

Lademal’:

Aulenabmessungen:

Fahrringe:
Gewicht:
Einsatzbereich:

Bestell-Nr.:

Rohrpostbiichse 160
wasserdichte Versandhtlse mit Schwenkdeckel
D 116 (108) mm / H 315 mm
D 153 mm / H 375 mm
Klettband
1,36 kg
Bogenradius 800

Art.-Nr.10-313242-00
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Optionen:

- Farbe rot-01, Farbe blau-03

- Fahrring Filz

- AbschlieR3bar

- Versiegelbar

- Ausstattung mit Transpondern

HINWEIS:

Die Firma Tuppi GmbH behélt sich das Recht vor, Anderungen an lhren
Produkten vorzunehmen, die der technischen Weiterentwicklung dienen.
Diese Anderungen werden nicht notwendigerweise in jedem Einzelfall
dokumentiert.

Diese Dokumentation und die darin enthaltenen Informationen wurden
mit gebotener Sorgfalt zusammengestellt. Die Firma Tuppi GmbH
Ubernimmt jedoch keinerlei Gewahr fur Druckfehler oder andere Fehler
oder daraus entstandene Schaden.

Die in diesem Datenblatt genannten Marken und Produktnamen sind
Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Titelhalter.




